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La bomba de agua marca DUCAR, modelo 
DPP40 es un equipo ensamblado con un 
motor a gasolina de 7 hp y una turbina de 
presión con entrada y salida de 1 1/2 pulgadas, 
idealmente diseñadaa para trabajos de riego 
por aspersión, ya sea con aspersores tipo 
cañón, módulos o líneas de micro aspersores 
para todo tipo de plantaciones.

Modelo Motor
Marca
Potencia Máxima (hp)
Desplazamiento (cc)
Revoluciones X Minuto (rpm)
Sistema de Arranque
Tipo de Combustible
Cap. Tanque de Combustible (lt)
Tipo de Turbina
Diámetro Entrada/Salida (mm)
Diámetro Impulsor (mm)
Altura Máxima de Descarga (m)
Altura Máxima Succión  (m)
Capacidad Máxima Bombeo (m3/h)
Peso (kg)

DH212
DUCAR
7
212
3600
Manual
Gasolina
3.6
Presión
40/40
171
70
7
22
31
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15W-40 o 20W-50

15W-40 o 20W-50

W40

¾ Litros (0,75)MOTOR A GASOLINA

7 HP
horas de trabajo.

De ahí en adelante cada 80
horas de trabajo.

Producto Tipo de aceite

DPP40

(TIPO DE ACEITE, CAMBIOS Y CANTIDAD)

15W-40 o 20W-50

15W-40 o 20W-50

W40

0.75 Litros

A las primeras 20 horas de
Trabajo.

El segundo y tercero a las 80
horas de trabajo.

En adelante cada 80
horas de trabajo.

Producto Cantidad de aceiteCambio de aceiteTipo de aceite

TABLA DE PRODUCTO

MOTOR A GASOLINA

 7HP

GENERADOR
MT0008

El generador DUCAR modelo DG3050 es un equipo ensamblado con un motor a 
gasolina de 7 HP  y un alternador que genera 2500 - 2800 watts de potencia. Su 
eficiencia y diseño de fácil transportación le permiten ser utilizados en todo tipo de 
trabajo industrial, uso doméstico en zonas donde la cobertura de energía es baja, 
así como en actividades de camping, entre otros.

DG3050

DG3050

DUCAR

MT0008

7/3600

212

15

0.75

Manual

GASOLINA

60

2500-2800 Max

110/220

14.8

Modelo

Marca

Código

Potencia Máxima Motor (hp) (rpm)

Desplazamiento (cc)

Capacidad Tanque de Combustible (lt)

Capacidad Aceite (lt)

Sistema de Arranque

Tipo de Combustible

Frecuencia (Hz) 

Potencia (W)

Voltaje (v)

Peso (kg)
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RECOMENDACIONES:
Con el fin de alargar la vida útil del equipo adquirido, y que Ud. pueda obtener el 
máximo provecho del mismo, se recomienda cumplir las siguientes recomendaciones:

 - Todos los días antes de encender el motor revise el nivel de aceite.
 - Limpie frecuentemente el filtro de aire.
 - Reemplace el filtro de aire cada 400 a 500 horas de trabajo.
 - Utilice gasolina de la mejor calidad posible.
 - Utilice aceite sellado. (NO AL GRANEL).
 - Evite la manipulación del equipo por parte de personas no autorizadas.

CASOS EN LOS QUE NO APLICA GARANTIA:
 - Si el equipo muestra señas de haber sido manipulado o desarmado fuera de los  
    talleres autorizados para el efecto. 
 - Desgaste natural de las piezas o daños por uso indebido.
 - Fundición por falta de lubricación en el motor.
 - Si el equipo no fue utilizado según las recomendaciones detalladas en esta ficha. 
 - Si la aplicación para la que requiere el equipo sobrepasa la capacidad del mismo.
 - Expiración del periodo de garantía.

1) Antes de adquirir un generador verifique la necesidad energética que requiere para 
determinar la potencia del generador que deba adquirir

2) Es indispensable para realizar un reclamo por garantía la presentación de la factura 
comercial con la cual se adquirió el equipo.

3) Antes de realizar un reclamo por garantía del equipo verifique que haya cumplido 
con las recomendaciones de esta ficha técnica.

NOTA IMPORTANTE:

El tiempo de garantía de este equipo es de 1 año, lo cual se contabiliza desde la fecha 
de emisión de la factura de compra emitida por el establecimiento autorizado para 
ventas de equipos de la marca DUCAR. La garantía cubre desperfectos de fabricación, 
NO daños causados por el mal uso o negligencia en la operación del equipo.

GENERADOR
MT0008

CONDICIONES PARA APLICAR GARANTIA 
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