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La fumigadora marca IBP, modelo 3101 es un equipo disenado para
realizar fumigacion de cualquier tipo de plantacion o desinfeccion de
espacios, cuenta con un motor de 4 tiempos con potencia de 2.5 hp y una
bomba de alta presion con alcance de entre 8 a 10 metros, que le da la
potencia para realizar fumigacion en altura.
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PREPARACION PARA MOTORES 2 TIEMPO
(ACEITE COMBUSTIBLE)

Combustible 0,25 litros 0,50 litros 0,75 litros
(1/4) (1/2) (3/4)
20:1

12.5 ml 25 ml 375 ml 50 ml 200 ml
25:1 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml 160 ml
30:1 8.3 ml 16.6 ml 25 ml 33.3ml [EE )
50:1 5ml 10 ml 15 ml 20 ml 80 ml
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FUMIGADORA TIPO CANON

CONDICIONES PARA APLICAR GARANTIA

El tiempo de garantia de este equipo es de 6 meses, lo cual se contabiliza desde la fecha de
emision de la factura de compra emitida por el establecimiento autorizado para ventas de
equipos de la marca IBP. La garantia cubre desperfectos de fabricacion, NO danos causados
por el mal uso o negligencia en la operacion del equipo.

RECOMENDACIONES:
Con el fin de alargar la vida atil del equipo adquirido, y que Ud. pueda obtener el mdximo
provecho del mismo, se recomienda cumplir las siguientes recomendaciones:

- El aceite 50:1 es el mas recomendado en los equipos de 2 tiempos.

- Mezclar el combustible con el aceite segun la tabla de preparacion.

- Preparar (combustible - aceite) solo lo que se va a utilizar.

- En caso de preparar (aceite - combustible) en exceso, se lo debe utilizar antes de los 7
dias posteriores a su preparacion, debido a que los aditivos del aceite al estar
mezclados con el octanaje de la gasolina se evaporan y puede causar la fundicion del
equipo por falta de lubricacion.

- Limpiar frecuentemente el filtro de aire.

- Reemplazar el filtro de aire cuando se detecte que este se encuentre en mal estado.

- No manipular la aguja del carburador sin la guia del representante de la marca o el distribuidor.

- Drenar todo el combustible de la mdaquina si la va a dejar de utilizar por un mes o mas;
para poder alargar la vida util del equipo y el encendido sea optimo en su proxima utilizacion.

CASOS EN LOS QUE NO APLICA GARANTIA:
- Si el equipo muestra senas de haber sido desarmado fuera de los talleres autorizados
para el efecto. Desgaste natural de las piezas o desgastes por uso indebido.
- Fundicion por falta de lubricacion (aceite).
- Fundicion por incorrecta mezcla de combustible con aceite, aplica para equipos 2 tiempos
- Si el equipo no fue utilizado segun las recomendaciones detalladas en esta ficha.
- Expiracion del periodo de garantia.

NOTA IMPORTANTE:

1) Es indispensable para realizar un reclamo por garantia la presentacion de la factura
comercial con la cual se adquirio el equipo.

2) Antes de realizar un reclamo por garantia verifiQue que haya cumplido con todas las
recomendaciones de esta ficha.
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